
Deklaracija o performansama

ETA-18-0690+0691 

Verzija-001 

1. Jedinstveni identifikacioni kod:
Protivpožarni proizvodi 

2. Namena:

3. Proizvođač:

4. Ovlašćeni zastupnik:

5. AVCP* sistemi *:

6a Evropski standard: 

6b Evropska tehnička ocena: 

Ovlašćeno telo: 

ETA-18-0690+0691 

Za kompartmentaciju požara i/ili zaštitu od požara ili 
protivpožarne performanse  

Saint-Gobain ISOVER G+H AG 

Burgermeister-Grunzweig-Strasse 1 

D-67059 Ludvigshafen

dialog@isover.de

+49 (0)621 501 2098

Nije primenjivo 

Sistem 1  

Nije primenjivo 

ETA 18/0690 + ETA 18/0691 

ITeC, Wellington 19, ES-08018 Barselona 

Strana 1 od 2 

mailto:dialog@isover.de


[Potpisano. Svojeručni potpis je nečitak]  
(Dr. J. Perner, Viši menadžment kvaliteta) 

[Potpisano. Svojeručni potpis je nečitak]  
(J. Trappmann,  

Direktor životne sredine, zdravlja, bezbednosti  

7. Deklarisana svojstva u skladu sa:

ETA 18/0690 + ETA 18/0691, Poglavlje 1 / + Tabela 2 + 3

Glavne karakteristike Svojstva 

Proizvod U Protect Wired Mat 4.0 

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 

U Protect Slab 4.0 

U Protect Slab 4.0 Alu1 

Gustina kg/ms 66 

Dužina mm 2500 1200 

Širina mm 600 

Debljina mm 120 90 

BWR 2 

Bezbednost u slučaju požara 

Reakcija na požar A1 

Otpornost na požar (Ventilacija) / 
El 120 (ve-ho i ↔ o) 

Otpornost na požar (odvođenje dima) 
El 120 (ve-ho) S 500 multi 

Izdržljivost Tip Z2 

BWR 6 

Ekonomija energije i zadržavanje toplote Toplotna provodljivost  λ10, suvo 
0,033 W/(m•K) 

Sistem ispitivanja tipa 1 

NPD: performansa nije utvrđena 

8. Svojstva gore identifikovanih proizvoda su u skladu sa skupom deklarisanih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, na
isključivu odgovornost gorenavedenog proizvođača

Ludvigshafen 25.06.2020. 
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