
Krstasata CD savijena spojnica, namenjena 
je za spajanje nosećih i montažnih CD 
profila prilikom izrade konstrukcije za 
spuštene plafone. 

Klasifikacija i dimenzije:
U skladu sa EN 13964:2014
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Rigips krstasta CD spojnica savijena 
Tehnički podaci
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SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI 
PROIZVODI D.0.0. BEOGRAD

 Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija

Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com

www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima 
kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. 
Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u 
nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne 
odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara 
u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i 
informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih 
stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija 
primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim 
proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs

NAZIV PROIZVODA KRSTASTA CD SPOJNICA SAVIJENA

Pakovanje 100 kom/kutija

Materijal DX51

Premaz Min. Z100

Zaštita od korozije B

Otpornost na vatru A1

Kapacitet nosivosti 0,4 kN

Potrošnja materijala 1 kom po čvorištu

Skladištenje suvo mesto

Instalacija prema uputstvu proizvođača

Produženje profila MW 64


