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Sistemi polimercementnih 
industrijskih podova 
Tehnički podaci

SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI 
PROIZVODI D.0.0. BEOGRAD

 Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija

Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com

www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima 
kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. 
Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u 
nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne 
odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara 
u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i 
informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih 
stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija 
primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim 
proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs

Polje primene

Sistem se primenjuje kao podna podloga ispod 
završnih podnih obloga sa zvučnom izolacijom.
Samonivelišući sistem u debljini od 2mm-50mm.
Primenjuje se kod rekosntrukcije postojećih i 
izgradnje novih objekata, za unutrašnju upotrebu, 
gde je potrebno obezbediti zvučnu zaštitu.

Cementna košuljica – 45 mm
EPS panels – 40 mm
Ukupna debljina – 85 mm 

Weber.floor 4320 – 25 mm
Weber.floor 4955 – 3 mm
Ukupna debljina – 28 mm

weberfloor 4320 – 25 mm
Weber.floor 4955 – 15 mm
Ukupna debljina – 40 mm

SISTEMI POLIMERCEMENTNIH  
AKUSTIČNIH PODOVA 

Materijali u sistemu

• weberfloor 4320
• weberfloor 4955
• weberfloor 4965
• webertherm 145

Radni koraci

• Mehanička priprema betonske podloge u vidu 
brušenja, peskarenja, čišćenja i odprašivanja.

• Ugradnja zvučnih podnih apsorbera weberfloor 
4955 u debljini od 3mm ili 15 mm u zavisnosti 
od potrebe zvučne zaštite.

• Ugradnja razdvajajućih traka weberfloor 4965 
na spoju zida i poda.  

• Ugradnja armirne mrežice webertherm 145
• Ugradnja samorazlivne podne košuljice 

weberfloor 4320 u debljini od 2-50 mm 
• Nako ugradnje podnog sistema vrši se ugradnja 

završne podne obloge od keramike ili drveta

Poređenje sa standardnim sistemima 
zvučne zaštite

Podloga

Podloga


