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Poliuretanski sistemi 
Tehnički podaci

SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI 
PROIZVODI D.0.0. BEOGRAD

 Bulevar Mihajla Pupina 115d, V sprat
11070 • Novi Beograd • Srbija

Tel.: + 381 11 314 96 84
info.rs@saint-gobain.com

www.saint-gobain.rs

Ovde navedene tehničke informacije i preporuke zasnovane su na našim znanjima i iskustvima u slučajevima 
kada se proizvod pravilno skladišti, upotrebljava, transportuje i kada se njime rukuje u redovnim uslovima. 
Kupcu, odnosno korisniku proizvoda savetujemo da prethodno testira da li je proizvod pogodan za upotrebu u 
nameravanu svrhu. S obzirom na činjenicu da nemamo uticaj na okolnosti upotrebe i rukovanja proizvodom, ne 
odgovaramo za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe. Kupac, odnosno korisnik proizvoda odgovara 
u slučaju da proizvod čuva, transportuje, ugrađuje i upotrebljava suprotno uputstvima, nameni i svojstvima i 
informacijama o bezbednosti proizvoda, kao i nakon naznačenog roka upotrebe proizvoda. Naš tim iskusnih 
stručnjaka pruža savete u fazama planiranja i primene naših proizvoda. Poseta gradilištu i demonstracija 
primene naših proizvoda mogu biti organizovane na zahtev. Kontaktirajte naš tehnički tim i saznajte više o našim 
proizvodima na veb-sajtu www.saint-gobain.rs

Polje primene

Sistem se primenjuje kao hidroizolacija i 
završna podna obloga.

Služi za hidroizolovanje terasa preko postojeće 
keramike, tamo gde je potrebno da keramika  
ostane vidljiva.

TRANSPARENTNI POLIURETANSKI SISTEM 
ZA HIDROIZOLACIJU TERASA PREKO 
KERAMIČKIH PLOČICA

Materijali u sistemu

• weberprim PUR tile
• weberdry PUR trans
• weberdry PUR finish

Transparentni sistem

5. Weberdry PUR finish
4. weberdry PUR trans
3. weberdry PUR trans
2. weberprim PUR tile
1. Postojeća keramika

Radni koraci

• Čišćenje i odprašivanje podloge
• Zaptivanje diletacija, spojeva zida i poda, 

spojeva prodora cevi sa konstrukcijom 
poliuretasnkim elastičnim gitom 
Weberseal PU 25

• Aktivacija površine obloge Weberprim PUR tile 
prajmerom, tako što se prjmerom natopi krpa i 
podloga dobro istrlja.

• Nakon dva sata po aktiviranju podloge 
ugraditi prvi sloj transparentne poliuretanske 
hidroizolacije Weberdry PUR trans u potrošnji 
od 0,6kg/m2

• Nakon očvršćavanja prvog sloja ugraditi drugi 
transparentne poliuretanske hidroizolacije 
Weberdry PUR trans u potrošnji od 0,6kg/m2 

• Po očvršćavanju drugog sloja ugraditi završni 
transparentni zaštitni sloj Weberdry PUR 
finish,radi poboljšanja sistema na abraziju. 


